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针对推进剂在低温围压状态下的力学性能，Traissac等[1]（确保所有参考文献采用顺序编码制，全部按顺序引用,引用文献序号用上标表示；使用文献作者姓名引用文献时，英文姓名只用姓，多于1个作者时要在第一作者后加“等”）研究了端羟基聚丁二烯（hydroxyl-terminated polybutadiene，HTPB）[每个英文缩略语（包括图表当中）在论文中首次出现时都应有其对应的中文、英文全称]推进剂在宽温范围内、应变率小于1 000 mm/min（数值和单位之间加1个英文空格，数值每隔3位加1个英文空格）条件下的力学性能，指出增大围压值会显著增大推进剂断裂伸长率和断裂强度。文献[2]建立了以利润为导向的DSP模型，采用精确求解器进行求解（用“文献[1]……”这种形式说明文献内容时，应为非上标格式）。精确方法不适用于大规模问题，而元启发式方法能够在合理时间内找到近优解，如遗传算法[3-7]、分散搜索算法[4, 6]、量子免疫克隆算法、人工蜂群算法等均用于优化DSP（不连续的参考文献中间用逗号分隔，连续的参考文献中间用“-”连接）。雷德明等[19]提出了一种新型帝国竞争算法求解GNIPMSP，该算法利用字典序方法将总拖期作为主要优化目标，将总能耗作为次要优化目标（使用文献作者姓名引用文献时，中文姓名用全称，多于1个作者时要在第一作者后加“等”）。

……

……

本文针对固体推进剂极端低温工作环境，开展了三组元HTPB推进剂在不同温度、宽泛围压值以及高应变率条件下的单轴拉伸试验，分析温度、拉伸速率及围压值对推进剂力学性能的影响规律，并通过对拉伸断口进行电镜扫描，进一步分析了推进剂在不同载荷工况下的破坏机理。研究成果可为机载固体火箭发动机低温环境适应性评估和药柱结构完整性分析提供参考。（引言结束勿对全文进行框架性描述）

引言应简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。引言应言简意赅，不要与摘要雷同。一般教科书中已有的知识，在引言中不必赘述，且无须结论性描述。
（正文中标题：单倍行距，段前、段后各0.5行）
1  一级标题（小四，黑体，不可与论文标题重复）

1.1  二级标题（五号，黑体，不可与论文标题、章节标题重复）

试验采用三组元HTPB推进剂……
1.1.1  三级标题（五号，楷体，一般只到三级标题）

…………

定理1  如果……
证明：……

□(表示证明结束) 

假设有M条多径水声信道，一个OFDM块中有N个导频，接收信号的函数表示为 
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        (1)
式中：传输信号X是N×N的对角矩阵，F是傅里叶变换矩阵，它们的乘积记为Φ；
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表示频域中的信道函数，而H表示时域中的信道脉冲响应；E是服从均值为零和方差为σ2的高斯分布的加性噪声，可以由空载波的平方得到。为了方便说明，下文省略表示矩阵维度的下标。

公式和物理量请使用MathType编辑，并注意全文统一按照顺序编码编号，公式序号采用“(1)”形式。

变量须注意正斜体、黑白体的使用。

斜体的使用情况如下：

1）全部量符号和量符号中代表量和变动性数字的下角标符号。例如: 
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2）数学中字母表示的数和一般函数。例如:
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代表点、线、面、体和图形的字母也用斜体。例如:
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特征数符号。例如:
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3）矢量、张量和矩阵均使用黑斜体（字母上面不加箭头）

正体的使用情况如下：

1）全部计量单位、词头和量纲符号；

2）数学式中的运算符号、缩写符号、特殊函数符号和某些特殊的集符号；

3）机具、仪器、设备、元件、样品、试剂等的型号或代号；

4）量符号中为区别于其他量而加的具有特定含义的非量符号的下标，例如：
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其中下标exp是实验experimental的缩写，该下标使用正体。

注意：公式中请尽量不使用多字母变量，也请尽量不使用花体等特殊字体。

1.1.2  三级标题
为了研究推进剂的蠕变行为，于电子万能试验机上开展1 000 s拉伸、1 000 s压缩蠕变试验；第10.5~28 d期间（用浪纹线标示数值范围），应变稳定增长至0.002 5。

1.2  二级标题

通过对所测数据进行工程应力应变向真实应力应变的转化可以得到6种不同拉伸速率下的HTPB推进剂材料力学性能曲线，具体如图1所示。（图片必须在正文中引用，并遵循“文前图后”的引用方式）
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图1  6种拉伸速率下推进剂真实应力应变曲线

Fig.1  True stress-strain curves of propellant at

six different tensile rates（图题小五号字，图中文字六号字，确保文档100%比例下图中内容清晰可辨）
注意：坐标轴图中，坐标轴刻度朝内，且无刻度值的边线不标刻度线（一般为右侧、上侧）；横纵坐标标目形式为“名称/单位”；图中不使用英文单词；横、纵坐标轴的取值范围须囊括所有曲线内容；建议使用彩图并采用易于分辨的图例对数据曲线进行区分，图例不能遮挡曲线内容。 

地图：为避免发生政治性错误和科学性错误，建议尽量避免使用带国界线、行政区界线地图。若必须使用地图，在国家测绘地理信息局网站（网址：http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/）上下载相应的标准地理地图，再在标准地理上编制，编制完成后向测绘地理信息行政主管部门送审，并提供相应的审图号。
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(a) 平面，有气膜冷却

 (a) Flat surface with film cooling
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(b) 曲面，有气膜冷却

 (b) Flat surface with film cooling

图2  冷却气体作用下壁面的湍流动能分布

Fig.2  Turbulent kinetic energy distribution on the wall with film cooling

（子图需分别给出相应的中、英文子图题，图中颜色代表某个物理量的大小时，须用色带给出物理量和单位，色带的刻度线须朝向色带内部，形式如例图所示）
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图3  实验系统结构

Fig.3  Structure of the experiment system

（尽量不使用背景杂乱的实物图，若背景杂乱，建议改为示意图）

2  一级标题（小四，黑体）

2.1  二级标题（五号，黑体）

实验件的材料参数如表1所示，AIS/ADS-B载荷性能如表2所示。

表 1  实验件材料参数（表题、表中文字均为宋体、小五号字）

Tab.1  Material parameters of the experimental article 

	材料名称
	弹性模量/MPa
	泊松比
	密度/（kg/m3）

	7075铝合金
	70 000
	0.33
	2700

	8.8级高强度螺栓
	210 000
	0.3
	7900


表2  AIS/ADS-B载荷性能对比

Tab.2  Performance comparison of AIS/ADS-B payloads

	载荷
	载荷搭载平台
	发射时间
	波束数量

	AIS
	天拓一号
	2012-05-12
	1

	
	天拓三号
	2015-09-20
	1

	
	海洋二号B星
	2018-10-25
	1

	
	海洋一号C星
	2019-09-07
	2

	
	海洋一号D星
	2020-06-11
	2

	
	天拓五号
	2020-08-23
	2

	ADS-B
	PROBA-V
	2013-05-04
	1

	
	GOMX-3
	2015-10-05
	1

	
	天拓三号
	2015-09-20
	1

	
	天行者卫星
	2020-06-17
	1

	
	二代铱星
	2019-01-11
	7

	
	天拓五号
	2020-08-23
	2


（表格须使用三线表形式，必要时可加辅线；表格须在正文中引用，并遵循“文前表后”的引用方式；表题要与正文描述一致；表中出现的物理量符号，在正文中都要给出物理意义；应将同一栏目下的信息（主要指数值）作纵向上下排列，使同一量的数值处在同一纵向栏内；不能有空表头，第一行的表头均为每一纵向列的标题；栏目为物理量时，采用“量/单位”的形式组成）

状态参数如表3所示。

表3  状态参数设置

Tab.3  Status parameter setting

	参数
	取值范围
	描述

	高度h
	18 ~ 22 km
	

	位置坐标[x, y]
	-50 ~ 50 km
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	空气质量m
	0 ~ 172 kg
	


（表中“—”表示无法获得，“0”表示实测结果为0，“空白”表示不适用；表格宽度较大时，可以通栏排）

2.2  二级标题（五号，黑体）

可控内存区域的搜索如算法1所示。

算法1  可控内存区域搜索

Alg.1  Searching for controllable memory area

	输入：源程序内存空间memory

输出：可控内存区域集合memSet

	for byte ( memory

if byte 是符号值
if byte 的前一个字节不是符号值
……

end if 

else 

……

end else 

end if 

……

end for


（算法须使用三线表形式；算法须在正文中引用，并遵循“文前表后”的引用方式，算法中标题、文字均为小五号字，“for”“if”“end”等词均加粗）

3  结论

结论是对研究结果和论点的提炼与概括，不是摘要或主体部分中各章、节小结的简单重复，宜做到客观、准确、精练、完整，结论应编章编号。
致谢（一级标题，小四，黑体）
要求：针对提供支持和帮助的具体方面（如协助完成研究、提供实验条件、提出改进建议、提供参考资料等），用简明的语句致谢，并准确说明致谢对象的单位和身份。请勿致谢本文作者或基金项目！

致谢为非必需内容。
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XX工作是在XX单位XX教授（研究员、工程师、博士等）的帮助下完成的，特此致谢！
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