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针对推进剂在低温围压状态下的力学性能，作者1等[1]研究了端羟基聚丁二烯（hydroxyl-terminated polybutadiene，HTPB）推进剂在宽温范围内、应变率小于1 000 mm/min条件下的力学性能。文献[2]建立了以利润为导向的数字信号处理模型，采用精确求解器进行求解。
……
……
本文针对固体推进剂极端低温工作环境，开展了三组元HTPB推进剂在不同温度、宽泛围压值以及高应变率条件下的单轴拉伸试验，分析温度、拉伸速率及围压值对推进剂力学性能的影响规律。（正文双栏排版，宋体五号字，单倍行距，段前、段后各0行，每栏46行×21字）
1  一级标题（小四，黑体，单倍行距，段前、段后各0.5行）
1.1  二级标题（五号，黑体，单倍行距，段前、段后各0.5行）
试验采用三组元HTPB推进剂……
1.1.1  三级标题（五号，楷体，单倍行距，段前、段后各0.5行）
（1） 四级标题（与正文格式一致）
最多四级标题，各级标题及论文标题均不可互相重复。
…………

定理1  如果……
证明：……

□
假设有M条多径水声信道，一个OFDM块中有N个导频，接收信号的函数表示为 

 
[image: image1.wmf]111

11

11

=

NNNNN

NNNMMN

NMMN

XHE

XFHE

HE

%

´´´´

´´´´

´´´

=+

=+

+

Y

F

        (1)
式中：传输信号X是N×N的对角矩阵，F是傅里叶变换矩阵，它们的乘积记为Φ；
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表示频域中的信道函数，而H表示时域中的信道脉冲响应；E是服从均值为零和方差为σ2的高斯分布的加性噪声，可以由空载波的平方得到。

1.1.2  三级标题
为了研究推进剂的蠕变行为，于电子万能试验机上开展1 000 s拉伸、1 000 s压缩蠕变试验；第10.5~28 d期间，应变稳定增长至0.002 5。

1.2  二级标题

通过对所测数据进行工程应力应变向真实应力应变的转化可以得到6种不同拉伸速率下的HTPB推进剂材料力学性能曲线，如图1所示。
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图1  图标题
Fig.1  Figure title
2  一级标题
2.1  二级标题
实验件的材料参数如表1所示。

表 1  表标题
Tab.1  Table title

	材料名称
	弹性模量/MPa
	泊松比
	密度/（kg/m3）

	7075铝合金
	70 000
	0.33
	2700

	8.8级高强度螺栓
	210 000
	0.3
	7900


2.2  二级标题
可控内存区域的搜索如算法1所示。

算法1  可控内存区域搜索

Alg.1  Searching for controllable memory area

	输入：源程序内存空间memory

输出：可控内存区域集合memSet

	for byte ( memory

if byte 是符号值
if byte 的前一个字节不是符号值
……

end if 

else 

……

end else 

end if 

……

end for


3  结论

结论是对研究结果和论点的提炼与概括，不是摘要或主体部分中各章、节小结的简单重复，宜做到客观、准确、精练、完整，结论应编章编号。
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XX工作是在XX单位XX教授（研究员、工程师、博士等）的帮助下完成的，特此致谢！
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2）数学中字母表示的数和一般函数。例如:
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代表点、线、面、体和图形的字母也用斜体。例如：
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特征数符号。例如：

[image: image9.wmf]()

Re

雷

诺

数

 
[image: image10.wmf]Al

（

阿

尔

芬

数

）


3）矢量、张量和矩阵均使用黑斜体（字母上面不加箭头）

• 正体的使用情况如下：

1）全部计量单位、词头和量纲符号；

2）数学式中的运算符号、缩写符号、特殊函数符号和某些特殊的集符号；

3）机具、仪器、设备、元件、样品、试剂等的型号或代号；

4）量符号中为区别于其他量而加的具有特定含义的非量符号的下标，例如：
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其中下标exp是实验experimental的缩写，该下标使用正体。
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